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Individuelle Messtechnik für Energieeffizienz und Leistungsmessung 

KonzeptKonzeptKonzeptKonzept: : : :     
Energieeffizienz ist einer der Grundbausteine für ein erfolgreiches 
Wirtschaften. Energiemanagement ist Ressourcen- und Umwelt-
schutz. Zum erfolgreichen Energiemanagement gehört die Erfassung 
aller energierelevanten Messgrößen und Massenströme sowie die 
Verarbeitung in softwarebasierten Systemen mit gezielter 
Berichterstattung der energetischen Zusammenhänge.    
    
Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung: Beschreibung:     
Der Energiemesskoffer EMP-3BASE-200 ist für die gleichzeitige 
Messung von Leistungsdaten für bis zu 3 dreiphasige Stromnetze 
konzipiert. Der Schaltgerätekombination ist modular aufgebaut und 
kann damit kundenspezifisch auf den Bedarf des Anwenders  
ausgerüstet und mit zusätzlichen Messmodulen ausgerüstet werden. 
Die nach industriellen Gesichtspunkten robust aufgebaute 
Schaltgerätekombination für die mobile Messdatenerfassung bietet 
allen Anwendern die Möglichkeit, die interessanten Messpunkte in 
ihren Anlagen zu erkennen, mobil Daten zu erfassen und damit 
Einsparpotentiale zu finden. 
Das Angebot richtet sich an mittlere Unternehmen oder Teilbereiche 
großer Unternehmen, an die Betreiber, Energiebeauftragten, 
Betriebselektriker und Haustechnik- oder Ressourcenmanager. 
 

Datenerfassung Datenerfassung Datenerfassung Datenerfassung in dreiphasigen Stromnetzenin dreiphasigen Stromnetzenin dreiphasigen Stromnetzenin dreiphasigen Stromnetzen    und und und und 
energierelevanteenergierelevanteenergierelevanteenergierelevantennnn    MassenströmeMassenströmeMassenströmeMassenströmennnn 

 

Eigenschaften und MerkmaleEigenschaften und MerkmaleEigenschaften und MerkmaleEigenschaften und Merkmale::::    
• Mobile Lösungen für das Überwachen oder das Aufspüren 

von Energiepotentialen 
• Robuster Systemkoffer mit Platz für Zubehör 
• Ausbaufähig für bis zu 3 Stück dreiphasige Netze 
• Eingebauter Messrechner mit Autostartfunktion 
• Grundkonfiguration ab Werk für sofortige selbständige 

Datenerfassung, passend zur Gerätebestückung 
• Digitalanzeige mit Scroll Funktion 
• Steckbare Spannungs- und Stromanschlüsse 
• Strommessung mit:    

o Leicht adaptierbaren Luftspulen 
(ROGOWSKI-Spulen)    

o Fest einbaubaren Stromwandlern    
o Kabelumbau Stromwandler    

• Schutzbeschaltung für Stromwandler gegen 
Leerlaufschäden    

• Steckanschluss für zusätzliche Messgrößen    
o Durchflussmengen – mA Signale / Pulse    
o Drücke – mA Signale    
o Temperaturen – PT 100 –  mA Signale    

• Optional mit Mess-PC lieferbar    
• MCPS Software (Systembestandteil, separate Position)    

o Energiedatenerfassung nach EN50001 
o Online Handbuch 
o Numerische und grafische Anzeige 
o Automatische Berichtserstellung 
o Frei definierbare Reports    
o Frei definierbare Zeitintervalle    
o EXCEL Datentransfer    
o Ausdrucke mit kundenspezifischem Template    

MesskofferMesskofferMesskofferMesskoffer::::    
• Polypropylen ca. 53 * 43 * 21 cm (B*T*H) 
• Gewicht ca. 8…11 kg (je nach Ausbau) ohne Kabel 
• Betrieb: 0 … + 55 °C, 0 … 90 % rH, nicht kondensierend 

    
MessgrößenMessgrößenMessgrößenMessgrößen::::    

• Dreiphasige Messungen pro Energieklemme 
• Spannungen 400 VAC, Ströme bis zu 4000 A 
• Spannungen L1, L2, L3 gegen N 
• Strommessung über Wandler IL1, IL2, IL3  
• Blind- Schein- Wirkleistung, Energieverbrauch, 

Powerfaktor, Frequenz 
• Gleichstrommessungen für Solarsysteme (Option) 
• 4 … 20 mA Stromschleifen, Spannungen, Impulse, 

Temperaturen, Durchflussmengen 
• Pulseingänge 
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Modulares KonzeptModulares KonzeptModulares KonzeptModulares Konzept----    abgestimmtes Komplettpaketabgestimmtes Komplettpaketabgestimmtes Komplettpaketabgestimmtes Komplettpaket    
––––    Optionale BestückungOptionale BestückungOptionale BestückungOptionale Bestückung::::    

• Intelligente Klemmen für Strom und Spannung in 3 
Phasen Netzen, sofort einsetzbar    

• Strommessung mit unterschiedlichen Sensoren und 
Wandlern    

• Dreiphasen Leistungsmessklemmen    
• Temperaturmessklemmen    
• DC Spannungsmessklemmen    
• Stromschleifen Messklemmen für 4 … 20 mA    
• Impulsverarbeitung mit Vorwärts- Rückwärts Zählern    
• Digitaleingänge für Batch- Trigger oder Stückzahlimpulse  
• Digitalausgänge mit potentialfreien Kontakten 
• Mess- und Verarbeitungssoftware für Energieeffizienz 
• Angepasste Kabelsätze und Sensorik für die Adaption an 

den zu messenden Prozess 
• Individuelle Auswerteprotokolle 
• Erweiterbar durch zusätzliche Messstellen 
• Erweiterbar für M-Bus und GSM 
• Leichte Bedienbarkeit durch das leicht verständliche 

Benutzermenü 
• Software mit Passwortschutz und LogIn Funktion gegen 

unbefugte Bedienung 
• Komplettlösung einschließlich Testmessungen, 

Auswertungen, Inbetriebnahme und Schulung  

    
MCPSMCPSMCPSMCPS----    VerarbeitungssoftwareVerarbeitungssoftwareVerarbeitungssoftwareVerarbeitungssoftware::::    

• FTP, MODBUS-TCP, E-Mail, Web-Server 
• OPC (Server + Treiber verfügbar) (Separate Software) 
• Berechnung statistischer Werte aus den Messsignalen 
• Logische Funktionen, Chargen- Funktion, Skalierung von 

Eingangssignalen, Mittelwertbildung, Radizierung, 
Differenzberechnung 

• Grenzwertüberwachung und Schaltung mit 
potentialfreien Kontakten 

• Logbuch- Funktionen, Meldungs- Register, Report- 
Funktionen 

• Speicherung mit Datenreduzierung, Ereignis- 
Datenspeicherung 

• Zugriffskontrolle mittels Passwort und ID, Tasten- Sperre 
• ADMIN und USER – Benutzer Hierarchie 

    
FestinstallationenFestinstallationenFestinstallationenFestinstallationen::::    

• Lieferung kompletter Festinstallationen    
• Lokale Schaltschränke für Festanschluss    
• Einbindung in die Netzwerkarchitektur des Betriebes    
• Tages- Wochen- Monatsreports     
• Kontinuierliche Energieoptimierung aller beteiligten 

Kostenstellen, Betriebe, Installationen    
• Kennzahlenüberwachung mit Stückkostenanalyse    
• Angebote mit angepasstem Geräteumfang als 

schlüsselfertige Lösungen    

    
Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001    
bedeutetbedeutetbedeutetbedeutet::::    

• Zertifizierbare Energiemanagementsysteme nach EN 
50001 unterliegen normierten Anforderungen  

• Notwendige Informationen müssen verfügbar sein 
• Istzustand ermitteln 
• Wesentliche Energieverbräuche identifizieren 
• Ziele und Maßnahmen definieren 
• Maßnahmenerfüllung überprüfen 
• Es besteht die Verpflichtung zur ständigen Verbesserung  
• Seit 2015 – Ersparnis bei der Strom- und Ökosteuer als 

Spitzensteuerausgleich 
• EEG- Umlagebefreiung für energieintensive Unternehmen 
• Reduzierter Ausstoß von Treibhausgasen 

    
MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen::::    

• Systematische Installation und Auswertung von 
Energiezählern 

• Betrieb eines softwaregestützten 
Energiedatenmanagements 

• Bildung von Kennzahlen und Vergleichswerten 
einschließlich deren Zuordnung zu Verbrauchergruppen 

• Facility Management, Produktion, Instandhaltung, 
Controlling jeweils getrennt erfassen 

• Energetische Bewertung von Maschinen, Anlagenteilen, 
Gebäuden 
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Steckklemmen der Anschlussmulde:Steckklemmen der Anschlussmulde:Steckklemmen der Anschlussmulde:Steckklemmen der Anschlussmulde: 
X1.1: Strommessung 3 phasig auf Messklemme 1 
X1.2: Spannungsmessung 3 phasig auf Messklemme 1 
X2.1: Strommessung 3 phasig auf Messklemme 2 
X2.2: Spannungsmessung 3 phasig auf Messklemme 2 
X3.1: Strommessung 3 phasig auf Messklemme 3 
X3.2: Spannungsmessung 3 phasig auf Messklemme 3 
X4:     Ethernet Anschluss 
X5:     Anschluss für weitere elektrische Messgrößen mit   
kundenspezifischem Messkabel oder externer Anschaltebox 

 
Strommessung:Strommessung:Strommessung:Strommessung:    
An jedem Eingangssteckverbinder für Strommessungen kann 
entweder ein Satz Rogowskispulen oder ein Messadapter für 
Stromwandler angesteckt werden. Alle 3 Phasen sind dabei im 
Systemstecker zusammengefasst.  
Der Eingangsstecker ist intern fest mit der Messklemme verbunden. 
Mit der Bestückung und Verdrahtung ab Werk ist die Art des 
Strommessadapters festgelegt, der an den Eingangsstecker 
angesteckt werden kann. Sollte nachträglich die Bestückung 
geändert werden, weil die Einsatzbedingungen sich geändert haben, 
dann kann die Messklemme beim Hersteller leicht ausgetauscht 
werden. 
 
Spannungsmessung:Spannungsmessung:Spannungsmessung:Spannungsmessung: 
An jedem Eingangsstecker für Spannungsmessungen können 
dreiphasige Spannungen mit und ohne Neutralleiter bis zu 480 VAC 
/ 690 VAC gemessen werden. Für die Adaption an den zu messenden 
Stromkreis steht ein steckerfertiges Kabelset zur Verfügung, 
welches mit Krokodilklemmen, Potentialabgriffen, Kabelschuhen 
und 4 mm Büschelsteckern ausgerüstet sein kann. 
 
Rogowskispulen:Rogowskispulen:Rogowskispulen:Rogowskispulen:    
Die Rogowskispulen sind geschlossene Luftspulen mit einem 
teilbaren Spulenkörper. Die einfache Montage der Rogowskispulen 
erlauben eine nachträgliche Ausrüstung bestehender Anlagen oder 
die zeitlich begrenzte mobile Messung ohne aufwändige Installation 
oder Unterbrechung. Die Installation besteht darin, die Spule zu 
teilen, um den Stromleiter zu legen und wieder zu schließen. Die 
Rogowskispulen erfassen die Ströme ohne Sättigungseffekt über 
einen weiten Primärstrombereich ohne Genauigkeitseinbußen. 
Die Rogowskispulen des Energiemesskoffers sind gemeinsam auf 
einen Anschlussstecker verdrahtet. 

Primärer Bemessungsstrom:            4000 A, Klasse 1 
Durchmesser der Messspule:           70, 125 oder 175 mm 
Montage:                                                      Kabelbinder, plombierbar 
Länge der Anschlussleitung:              4,5 m 
Umgebungstemperatur:                      -40 °C … + 80 °C 
Relative Feuchte:                                     90 % rH nicht kondensierend 
Isolationsspannung:                               AC 1000 Veff (Cat III) 
                                                                           AC 600    Veff (Cat IV) 
Schutzart:                                                     IP 67 
Konformität:                                              CE 

Kabelumbau StromwandlerKabelumbau StromwandlerKabelumbau StromwandlerKabelumbau Stromwandler::::    
Die kompakten teilbaren Kabelumbaustromwandler sind speziell für 
die Nachrüstung und mobile Messung in bestehenden Anlagen 
geeignet, wenn der Stromleiter nicht unterbrochen werden darf. Die 
hohe Genauigkeitsspezifikation der Stromwandler führt zu präzisen 
Messergebnissen.     

    

    
Die Kabelumbau Stromwandler müssen gegen Überspannung 
geschützt werden, solange sie nicht an die Auswerteelektronik 
angeschlossen sind. Im Rahmen des Energiemesskoffers werden die 
Spulen durch einen Anschlusskasten geschützt. Erst wenn das 
System- Sammelkabel mit dem mehrpoligen Stecker an den 
Energiemesskoffer angeschlossen und die Erfassung eingeschaltet  
ist, wird der Stromwandler elektrisch zur Messung freigegeben. 
 
Primärer Bemessungsstrom:            100 A … 1000 A 
Sekundärstrom:                                        1 A 
Strom, Klasse, Durchmesser             100 A, Ø 18 mm, Kl 1 
der Stromleiter:                                        200 A, Ø 18 mm, Kl 0,5 
                                                                           250 A, Ø 28 mm, Kl 1 
                                                                           400 A, Ø 42 mm, Kl 0,5 
                                                                           600 A, Ø 42 mm, Kl 0,5 
                                                                        1000 A, Ø 42 mm, Kl 0,5 
Montage:                                                      Kabelbinder 
Genauigkeitsklasse EN61869-2:    1 
Umgebungstemperatur:                      -10 °C … + 55 °C 
Relative Feuchte:                                     85 % rH nicht kondensierend 
Isolationspegel:                                         0,72 / 3 / kV 
Schutzart:                                                     IP 20 
Konformität:                                               CE 
 

SpannungsSpannungsSpannungsSpannungs----    LeistungsLeistungsLeistungsLeistungs----, Energie, Energie, Energie, Energie----    MMMMessungessungessungessung    (Prinzip)(Prinzip)(Prinzip)(Prinzip) 
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Hardware zur Messung und VerarbeitungHardware zur Messung und VerarbeitungHardware zur Messung und VerarbeitungHardware zur Messung und Verarbeitung IIIIndividuelle Bestückung ndividuelle Bestückung ndividuelle Bestückung ndividuelle Bestückung entsprechend der Aufgabeentsprechend der Aufgabeentsprechend der Aufgabeentsprechend der Aufgabe        
SPS – Controller PFC200 CS 2 ETH RS 

 
 

CPU:                               Cortex A8, 600 Mhz 
Betriebssytem:         Echtzeit -Linux 
Hauptspeicher:         256 Mbyte (RAM) 
Interner Speicher:   256 Mbyte (Flash) 
Ethernet:                      2 * RJ45 Twisted Pair 100 Ω 100 m max Länge 
Übertragungsrate:  10 / 100 Mbit/s 10 Base-T/100Base-Tx 
Seriell:                            RS-232 / 485 (umschaltbar) 
Protokolle:                   DHCP, DNS, NTP, FTP, FTPS, SNMP, HTTP 
                                           HTTPS, SSH, MODBUS (TCP, UDP, RTU) 
Speicherkarte;           SD und SDHC bis 32 GByte 
Busklemmen:              64 Klemmen anschließbar, max 1700 mA 
Versorgung:                 24 VDC, 550 mA 
Störfestigkeit:             EN 61000-6-2 
Montage:                       Tragschiene TS 35 
Temperatur:                Betrieb:  0 … + 55 °C, Lager: -10 … + 85 °C 
Feuchte:                        95 % (keine Betauung) 
Konformität:                CE 

3-Phasen-Leistungsmessklemme 750-495 Messeingänge:                      7 (3 * Spannung, 4 * Strom-differenziell) 
Bemessungsspannung:     ULN = 400 VAC; ULL = 690 VAC 
Messstrom-max:                  1 A, 5 A, Rogowski-Spule je nach Typ 
Auflösung:                                24 Bit 
Frequenzbereich:                Netz: 45 Hz … 65 Hz 
Frequenzbereich:                Oberwellen 0 … 3300 Hz 
Grenzfrequenz:                    15,9 kHz, beliebige periodische Signale 
Messfehler max:                   0,5 % für Strom und Spannung 
Messverfahren:                    True-RMS-Berechnung 
Messzykluszeit:                    Einstellbar für Mittelwert, Min, Max 
Berechnete Größen:          Außenleiterspannung, Leistungen 
                                                       Energien, Leitungsfaktoren, Netzfrequenz 
                                                       Oberschwingungen bis 41, Harmonische 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 100 mA 
Bemessungsstoßspg:         6 kV Kat III  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
Messung der elektrischen Daten eines dreiphasigen 
Versorgungsnetzes.   
Die zusätzliche Messung des Stromes im Neutralleiter kann helfen, 
Isolationsfehler aufzudecken. 
 

2-Kanal-Analogeingangsklemme 4 ... 20 mA 750-492 Messeingänge:                      2 (voneinander galvanisch getrennt) 
Signalstrom:                            4 mA … 20 mA 
Eingangswiderstand:         < 270 Ω 
Filter:                                           Tiefpass 1. Ordnung fG 5 kHz 
Auflösung:                                Wandler: 14 Bit; Messwert: 13 Bit 
Least Significant Bit:           2,4 µA 
Messfehler:                              < 0,4 % v. Messwert < 0,1 % v. Endwert 
Abtastung:                               1 ms 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 80 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 2-Kanal-Analogeingangsklemme verarbeitet aktive Differenzsignale der Größe 4-20 mA. Das Eingangssignal wird kanalweise galvanisch getrennt zeitsynchron innerhalb der Klemme zur Systemebene mit einer Auflösung von 13 Bit übertragen. Messung von Größen, die als aktive 4 … 20 mA Stromsignale angeboten werden. Ohne Transmitterspeisung 
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2-Kanal-Analogeingangsklemme 4 ... 20 mA 750-452 
 

Messeingänge:                      2 (voneinander galvanisch getrennt) 
Signalstrom:                            0/4 mA … 20 mA (3,8…20,5 mA) 
Eingangswiderstand:         < 220 Ω 
Filter:                                           Tiefpass 1. Ordnung fG 5 kHz 
Auflösung:                                Wandler: 16 Bit; Messwert: 12 Bit 
Messfehler:                              < 0,2 % v. Endwert 
Abtastung:                               2 ms 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 70 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 2-Kanal-Analogeingangsklemme verarbeitet aktive Differenzsignale der Größe 0/4-20 mA. Das Eingangssignal wird kanalweise galvanisch getrennt zeitsynchron innerhalb der Klemme zur Systemebene mit einer Auflösung von 12 Bit übertragen. Messung von Größen, die als aktive 4 … 20 mA Stromsignale angeboten werden. Ohne Transmitterspeisung 
 

8-Kanal-Analogeingangsklemme, 0/4 … 20 mA 750-496 
 

Messeingänge:                      8 (galvanisch verbundene Versorgung) 
Signalstrom:                            0/4 mA … 20 mA (3,6 mA…21 mA) 
Eingangswiderstand:         < 220 Ω 
Auflösung:                                Wandler: 12 Bit 
Least Significant Bit:           2,4 µA 
Messfehler:                              < 0,1 % v. Endwert 
Abtastung:                               1 ms 
Versorgung:                            Über Systemspannung DC/DC 69 mA 
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 8-Kanal-Analogeingangsklemme verarbeitet Differenzsignale der Größe 0/4-20 mA und 3,6…21 mA nach NAMUR NE43. Das Eingangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 12 Bit übertragen. Die Busklemme stellt die 24 V Versorgung zum direkten Anschluss von 2-Leiter-Sensoren zur Verfügung. Messung geeignet für PT100-, Durchfluss- oder Druck- Feldmessumformer 
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2-Kanal-Analogeingangsklemme ± 10 VDC 750-479 Messeingänge:                      2 (voneinander galvanisch getrennt) 
Signalspannung:                   ± 10 VDC 
Eingangswiderstand:         1 M Ω 
Filter:                                           Tiefpass 1. Ordnung fG 5 kHz 
Auflösung:                                Wandler: 14 Bit; Messwert: 13 Bit 
Least Significant Bit:           1,2 mV 
Messfehler:                              < 0,4 % v. Messwert < 0,1 % v. Endwert 
Abtastung:                               1 ms 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 100 mA 
Zulässige Dauerüberlast: 60 VDC 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 2-Kanal-Analogeingangsklemme verarbeitet Differenzsignale der Größe 0 … 10 VDC. Das Eingangssignal wird kanalweise galvanisch getrennt zeitsynchron innerhalb der Klemme zur Systemebene mit einer Auflösung von 13 Bit übertragen. 

8-Kanal-Analogeingangsklemme ± 10 VDC 750-497 
 

Messeingänge:                      8 (galvanisch verbunden) 
Signalspannung:                   ± 10 VDC 
Eingangswiderstand:         > 100 K Ω 
Auflösung:                                Messwert: 12 Bit 
Messfehler:                              < 0,1 % v. Endwert 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 105 mA 
Zulässige Dauerüberlast: 35 VDC 
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 
 Die 8-Kanal-Analogeingangsklemme verarbeitet Signale der Größe 0 … 10 VDC. Das Eingangssignal wird galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 12 Bit übertragen. 
 

2-Kanal-Eingangsklemme RTD-Sensoren 750-461 Messeingänge:                      2 (voneinander galvanisch getrennt) 
Sensorarten:                           Pt 100, Optional Pt200,500,1000 
                                                       Ni 100, 120, 1000 und Widerstände 
Anschluss:                                3- Leiter (auch 2- Leiter möglich) 
Messbereich:                          - 200 … + 850 °C (Pt)  
                                                        - 60 …  + 250 °C (Ni)  
Auflösung:                                0,1 °C 
Wandlungszeit:                      320 ms / Kanal 
Messstrom:                             0,5 mA 
Messfehler:                              < 0,2 % v. Endwert 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 80 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 2-Kanal-Analogeingangsklemme erlaubt den direkten Anschluss von Pt- und Ni-Widerstandssensoren. Der Anschluss kann dabei in 2- oder 3-Leiter-Technik erfolgen. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich übernimmt die Busklemme.   
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8-Kanal-Eingangsklemme RTD-Sensoren 750-451 
 

Messeingänge:                      8 (galvanisch verbunden) 
Sensorarten:                           Pt 100, Optional Pt200,500,1000 
                                                       Ni 100, 120, 1000 und Widerstände 
Anschluss:                                2- Leiter 
Messbereich:                          - 200 … + 850 °C (Pt)  
                                                        - 60 …  + 250 °C (Ni)  
Auflösung:                                0,1 °C 
Wandlungszeit:                      100 ms / Kanal 
Messstrom:                             < 350 µA 
Messfehler:                              < 0,6 K Pt 100,200,500, Ni 100 
                                                        < 0,2 K Pt 1000, Ni 1000 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 110 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 8-Kanal-Analogeingangsklemme erlaubt den direkten Anschluss von Pt- und Ni-Widerstandssensoren. Der Anschluss erfolgt in 2- Leiter-Technik. Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich übernimmt die Busklemme. 
 

2-Kanal-Digital Eingangsklemme DC 24 V 750-400/1 
 

Eingänge:                                  2 (voneinander galvanisch getrennt) 
Sensorarten:                           Schalter oder Sensoren in 3- Leiter-  
                                                        oder 4- Leiter Schaltung 
Signal „0“:                                  DC von – 3 V  … + 5 V  
Signal „1“:                                  DC von + 15 V  … + 30 V  
                                                        Positiv schaltend 
Eingangsfilter:                        3,0 ms für 750-400 
Eingangsfilter:                        0,2 ms für 750-401 
Eingangsstrom:                      4,5 mA  
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 3,7 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 2-Kanal-Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich über Schalter oder über Sensoren in 2- 3- oder 4- Leitertechnik 
 
 

4-Kanal-Digital Eingangsklemme DC 24 V 750-402 
 
 

Eingänge:                                  4 (voneinander galvanisch getrennt) 
Sensorarten:                           Schalter oder Sensoren in 3- Leiter-  
                                                        oder 4- Leiter Schaltung 
Signal „0“:                                  DC von – 3 V  … + 5 V  
Signal „1“:                                  DC von + 15 V  … + 30 V  
                                                        Positiv schaltend 
Eingangsfilter:                        3,0 ms für 750-400 
Eingangsfilter:                        0,2 ms für 750-401 
Eingangsstrom:                      4,5 mA  
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 7,5 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die 2-Kanal-Digitaleingangsklemme erfasst Steuersignale aus dem Feldbereich über Schalter oder über Sensoren in 2- 3- oder 4- Leitertechnik   
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2-Kanal-Vor-/Rückwärtszähler 500 Hz 750-638 
 
 

Eingänge:                                  2 Zähler (galvanisch getrennt) 
Sensorarten:                           Impulse von Gebern mit 24 VDC     
Signal „0“:                                  DC von – 3 V  … + 5 V  
Signal „1“:                                  DC von + 15 V  … + 30 V  
Minimale Pulsweite:            1,0 ms 
Maximale Frequenz:           500 Hz 
Eingangsfilter:                        0,2 ms  
Eingangsstrom:                      8 mA  
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 10 mA 
Spannungsfestigkeit:          DC 500 V  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 Die Klemme besitzt zwei Zähler, die unabhängig voneinander binäre Impulse 24 VDC zählen. Einsetzbar für Messgeräte mit Pulsausgang     
 

2-Kanal-Relaisausgangsklemme 230 VAC 750-517 
 
 

Ausgänge:                                2 (Relaiswechsler) 
Max Schaltspannung:        250 VAC / 300 VDC 
Max Schaltstrom:                1 A AC / 1 A DC @ 40 V 
                                                      0,15 A DC @ 300 V 
Min Schaltstrom:                 100 mA @ 12 VDC 
Max Schaltfrequenz:          6 / min @ Nennlast 
Kontaktmaterial:                  Silber 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 90 mA 
Spannungsfestigkeit:          1500 Veff  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben. Die Kontakte sind potentialfrei angeordnet als Umschaltrelaiskontakte. Verwendbar zum Beispiel zur Ausgabe von Grenzwertüberschreitungen 
 

2-Kanal-Relaisausgangsklemme 230 VAC 750-513 
 
 

Ausgänge:                                2 (Schließer) 
Max Schaltspannung:        250 VAC / 30 VDC 
Max Schaltleistung:            500 VA / 60 W 
Max Schaltstrom:                 2 A DC/AC 
Min Schaltstrom:                 10 mA @ 5 VDC 
Max Schaltfrequenz:          30 / min @ Nennlast 
Kontaktmaterial:                  Silber 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 100 mA 
Spannungsfestigkeit:          1500 Veff  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben. Die Kontakte sind potentialfrei angeordnet als Schließerkontakte. Verwendbar zum Beispiel zur Ausgabe von Grenzwertüberschreitungen  
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4-Kanal-Digitalausgangsklemme 24 VDC 750-531 
 
 

Ausgänge:                                4 (Transistorausgänge potentialgetrennt) 
Max Schaltspannung:        24 VDC (- 25 % … + 30 %) 
Lastart:                                      ohmisch, induktiv, Lampenlast 
                                                       kurzschlussfest 
Max Schaltstrom:                 0,5 A DC 
                                                       Positiv schaltend 
Max Kurzschlussstrom:    1,7 A 
Stromaufnahme Feld:        30 mA typ. 
Max Schaltfrequenz:          1 K Hz 
Versorgung:                            Über Systemspannung 24 VDC 10 mA 
Potentialtrennung:              500 V System / Versorgung  
Störfestigkeit:                         EN 61000-6-2 
Konformität:                            CE 
 
Über die Digitalausgangsklemme werden Steuersignale an die angeschlossenen Aktoren weitergegeben. Die Kontakte sind Transistorausgänge. Verwendbar zum Beispiel zur Ausgabe von Grenzwertüberschreitungen an Koppelrelais. 
 

Stromwandler Anschlussbox Nennstrom:                                        1 A 
Anschluss:                                            Systemstecker EMP – Koffer 
Kabel:                                                      5 m 
 
Der Anschluss von Stromwandlern an Verteilungen oder 
Messadapter soll problemlos möglich sein, bevor der Messkoffer an 
die Stromwandler angeschlossen wird.  
Dazu müssen die Sekundärspulen der Stromwandler 
kurzgeschlossen werden, damit die Sekundärspannung nicht in den 
Überspannungsbereich steigt und die Stromwandler zerstört.  
Diese Sicherheitsfunktion wird durch den Stromwandleradapter 
realisiert, der die Messströme erst dann freischaltet, wenn das 
Systemkabel am Messkoffer angeschlossen und bestromt ist.   
 
 
 

Spannungsmesskabel Nennspannung:                                690 V/AC 
Anschluss:                                            Systemstecker EMP - Koffer 
Kabel:                                                      5 m 
 
 
Spannungsmessung an Verteilungen und Schaltschränken.  
Anschlüsse für 3 Phasen, N und PE mit Sicherheitsmesssteckern 
und aufgesteckten Krokodilklemmen,  Aderendhülsen oder 
Kabelschuhen. 
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Hardware Hardware Hardware Hardware und Zubehör und Zubehör und Zubehör und Zubehör zuzuzuzum Messkoffer m Messkoffer m Messkoffer m Messkoffer     
 
Sicherungsadapter  

 

Nennspannung:                                  600 V  20 A 
Anschluss:                                              4 mm Stecker und Buchse  
                                                                     Passend zum Spannungsmesskabel 
Kategorie:                                              CAT III  600 V 
 
Sicherungsadapter für Spannungsmessungen, geeignet für 
Hochleistungssicherung 10 * 38 mm (ohne Sicherung) 
 

Feinsicherungen 
 

Nennspannung:                                  600 V   
Sicherungsgröße:                              10 * 38 mm 
Strom:                                                      500 mA 
 
 
Hochleistungs / Feinsicherung, passend zum Sicherungsadapter 

Delfin Klemmen mit allseitiger Isolierung 
 

 

Bemessungsspannung:                 1000 V CAT II 
 
 
 
Delfinklemme, gezahntes Maul für grobe Abgriffe, sowie 
Feindrahtfläche zum Aufstecken auf 4 mm Prüfspitzen 

Magnetischer Prüfspitzensatz  
 

 

Nennspannung:                                  600 V 
Anschluss:                                              Magnetspitze  
Messbuchsen:                                      4 mm Sicherheitsbuchsen 
                                                                     Passend zum Spannungsmesskabel 
Kategorie:                                              CAT III 1000 V CAT IV 600 V 
 
 
Die schlanke Tastspitze passt leicht in Anschlussblöcke und greift 
die Schrauben im Anschlussblock mit Magnetkraft. Der 
Fingerschutz ermöglicht eine Handhabung auch mit 
behandschuhten Händen.  
 
 

Variogrip  

  

Nennspannung:                                  1000 V 
Anschluss:                                              Spreizspitze  
Messbuchse:                                        4 mm Sicherheitsbuchse 
                                                                     Passend zum Spannungsmesskabel 
Für Schlüsselweite:                           5 mm / 6 mm 
Kategorie:                                              CAT IV 1000 V  
 
 
Steckadapter zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Stiften 
und Bolzen mit Innensechskant. Spreizung der Spitze durch Drehen 
am Griffteil. Ausführungen für 5 mm oder 6 mm Schlüsselweite 
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Flachmessabgreifer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nennspannung:                                  1000 V 
Anschluss:                                              Flachgrip  
Messbuchse:                                        4 mm Sicherheitsbuchse 
                                                                     Passend zum Spannungsmesskabel 
Kategorie:                                              CAT IV  1000 V 
 

 
 
Flachmessabgreifer zur schnellen und sicheren Kontaktierung an 
Stromschienen. Starre 4 mm Buchse im Drückerteil 

Potentialabgriffe – Serie 855 
    

Nennspannung:                               400 V 
Montage:                                            auf isoliertem Rundleiter 
Typen                                                   Farbe   Draht      Zusatz                  
855-8001                                          sw          3-5 mm  Sicherung-2A 
855-8002                                          bl            3-5 mm  
855-8003                                          sw          5-7 mm  Sicherung-2A 
855-8004                                          bl            5-7 mm   
Querschnitt:                                     16 mm max 
Kontaktierung:                                Schneidklemme 
Dauerstrom max:                           2 A 
Bemessungsstoßspannung:     6 kV 
Umgebungstemperatur:            - 5 °C … + 55 °C 
Rel Feuchte:                                      5 % … 85 % (keine Betauung) 
Konformität:                                     CE 
 
Die Potentialabgriffe der Serie 855 ermöglichen einen 
komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung. Im 
Handumdrehen und ohne Werkzeug kann so eine abgesicherte 
Messspannung von einem isolierten Draht abgegriffen werden. 

 
 

Kraftstrom Messadapter mit 16 A / 32 A Stecker 
 

Nennspannung:                                  400 V 
Anschluss:                                              16 A CEE 
                                                                     32 A CEE  
Messbuchsen:                                      4 mm Sicherheitsbuchsen 
                                                                     Passend zum Spannungsmesskabel 
Kategorie:                                              CAT IV  1000 V 
 
5- poliger Kraftstrom Messadapter zum problemlosen 
Spannungsabgriff im Rahmen von Energiemessungen.  

Messadapter [ CEE-Stecker - CEE-Kupplung] 

 

Nennspannung:                                415 V/AC 
Nennstrom:                                        16 A 
Steg-Ø:                                                 ca. 14 mm 
Öffnungen für Stromzange:      30 mm x 30 mm 
Nennstrom:                                        32 A 
Steg-Ø:                                                 ca. 14 mm 
Öffnungen für Stromzange:      30 mm x 30 mm 
Anschluss A/B:                                  CEE-Stecker / CEE-Kupplung  
Spritzwassergeschützt (IP44) 
Länge:                                                      0.90 m 
Konformität:                                       CE  
Wechselstrom- und Wechselspannungsmessung an Geräten mit 
angeschlossenem Netzstecker. Berührungslose Strommessung der 
Phasen "L", des Neutralleiters "N" und Leckströme am Schutzleiter 
"PE". Sicherheitsmessbuchsen zur direkten Spannungsmessung der 
einzelnen Leiter. 
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SoftwareSoftwareSoftwareSoftware    zur Messung und Verarbeitungzur Messung und Verarbeitungzur Messung und Verarbeitungzur Messung und Verarbeitung MCPS- Multi Channel Process System 
Softwarepaket für Messdatenerfassung im Rahmen von Energie Management Projekten nach ISO 50001 für die übersichtliche Darstellung 
des Energieflusses und dessen Dokumentation über einen längeren Zeitraum.  
 
Alle Funktionen zur Realisation von Energie Messaufgaben sind im Software Paket MCPS integriert. Es bietet Transparenz über 
verschiedene Produktionseinheiten hinsichtlich des Energiebedarfs und der Energieverteilung für die Energieträger Strom, Kälte 
(eingesetzte elektrische Energie - erzeugte Kälteenergie), Wärme, Druckluft, Beleuchtung.  
MCPS ermöglicht den automatischen Betrieb des Energie Messkoffers. Damit sind komplexe Lösungen einfach zu realisieren.  
MCPS bietet die Darstellung und Auswertung von Online- und Offline- Daten, die Komprimierung, Langzeitarchivierung und 
Datensicherung, den Ausdruck von Protokollen nach vorgegebenen Mustern (Templates) 
Der Koffer wird mit Software (separate Position) komplett geliefert, die Konfiguration und Inbetriebnahme kann auf Kundenwunsch 
übernommen oder geschult werden. 
 
Die aufbereiteten Daten bilden die Basis für das Energiemanagementprogramm und die Energieziele 
Ein firmeneigenes Energiemanagementsystem (EnMS) dient der systematischen Erfassung der Energieströme und als Basis zur 
Entscheidung für Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz. 
Das EnMS ist Voraussetzung für Energie- Stromsteuerermäßigungen 
 
Die Vielkanal Messdatenerfassungs-Software MCPS ist modular aufgebaut und ermöglicht die spezifische Zusammenstellung nach 
Kundenanforderungen gemäß Angebot und beinhaltet spezielle Auswertungen und Anzeigen für die Energieeffizienzbetrachtung wie: 

- Für Windows XP, Vista, 7, 8, 9, 10, 2008 
- Darstellung der Verbräuche über Stunden, Tage, Wochen, Monate  
- Zusammenfassung beliebiger Kanäle (Sammelverbräuche) 
- Analysen und Berichte über einen beliebigen Zeitraum mit unterschiedlichen Ressourcentypen  
- Report mit Strom-, Gas- und Wasserverbrauch für eine bestimmte Kostenstelle 
- Kostenberechnung über die Verbräuche 
- Kundenspezifische Berechnungen in Abhängigkeit von anderen Prozessparametern und Maschinendaten 
- Alarmüberwachung 
- Prozessmonitoring 
- Performance Auswertungen einzelner Produktionsteile 
- Kundenspezifische Reports 
- Integrierter Webserver 
- SMS- / E-Mail-Versand 
- Umfangreiche Mathematik (Standardfunktionen, optional Statistik, Benutzerdefinierte Funktionen,  

Polynome, Summierungen, Integrationen, Mittelwerte 
- Bildschirmanzeige als Trend-, Numerik-, Digital-, Analog-, Balken- Listen- Anzeige 
- Client/Server Anwendungen (optional) 
- 21 CFR 11 konformität für die Datenerfassung in der Pharmaindustrie (optional) 
  

Betriebs- und Einsatzmöglichkeiten des Energiemesskoffers: 
Autarke Aufzeichnung mit Energiekoffer  

- Eigenständige Datenaufzeichnung auf SD-Karte ohne PC und Netzwerk.  
- Angeschlossene Klemmen werden automatisch erkannt und in physikalische Werte wie Temperatur, Spannung, Leistung usw. 

umgerechnet 
- Messwerte werden auf dem integrierten Display angezeigt 
- Daten werden verschlüsselt gespeichert 
- Datenauswertung (Tabelle, Trends, Balkendarstellung, Kostenanalyse, etc.) erfolgt mit der PC-Software MCPS 
- Export nach Excel 

 
Energiekoffer am Firmennetzwerk angeschlossen (Funktionalität wie oben) (optionales Angebot erforderlich) 

- Zusätzlich automatische Weitergabe der Daten über ein Netzwerk an einen FTP-Server  
- Datenübertragung per GSM-Modem an einen Provider 
- Zusammenführung aller Messdaten eines Betriebes oder von verschiedenen Orten an zentraler Stelle zur gemeinsamen 

Auswertung 
- 200 Geräte können zeitgleich erfasst und die Daten kombiniert werden 
- Umfangreiches Alarmmonitoring mit Schalten von Ausgängen. Integration anderer Messgeräte 

 
Energiekoffer mit direkt angeschlossenem PC (Onlinemessung mit PC und MCPS)  

- Daten werden direkt visualisiert auch mit umfangreichen Prozessbildern 
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Vielkanal Messdatenerfassungs-Software MCPS  
Umfangreiche Geräteunterstützung  

- WAGO System 750 
- Messhardware internationaler Gerätehersteller 

Gerätekonfiguration  
- Bis zu 200 unterschiedliche Messgeräte 
- > 150 verschiedene Treiber 
- Schnittstellen: Ethernet, RS232, RS485, GPIB, USB 
- Universal-Schnittstellen: MODBUS - OPC – ALLDRV 
- Gleichzeitiger Zugriff auf alle Geräte  

Einfache Einbindung für WAGO System 750  
- Direkter Treiber mit automatischer Klemmenerkennung 
- Umrechnung der Registerwerte in physikalische Werte Strom, 

Spannung, Leistung, Energie, etc 
- Skalierung pro Kanal auf physikalische Größen 
- Ansteuerung von Ausgabebaugruppen  

o Digitale Ausgänge / Schaltfunktionen 
o Analoge Ausgänge / Anzeiger, Stellglieder 

WAGO Controler PFC-200  
- Speicherung auf SD Karte 
- Upload auf FTP Server 
- WLAN Verbindungsansteuerung 
- Verschlüsseltes Format (Manipulationssicher) 

Projektkonfiguration  
- Tabellarische Verwaltung aller Messkanäle 
- Kombination der verschiedenen Messgeräte 
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten und Kommentare 
- Alarmmonitoring, Aktionenverwaltung (Ausgänge, SMS) 
- Mathematische Berechnungsfunktionen 
- Ausgabekanäle und Merkerfunktionen 

Visualisierung  
- Verschiedene Fenstertypen kombinierbar 
- Text- Balken- Trend- Profil- Ressourcenfenster 
- Kanalgruppenverwaltung und Anzeige 
- Prozessfenster mit Bitmaps von der Anlage 
- Darstellung historischer Werte während der Messung 
- Cursor für Analysen und Zoom 

Auswertung  
- Anzeige aller historischen Daten 
- Zoomfunktionen – Cursorfunktionen 
- Kanalereignisse mit Kommentaren 
- Bildexport als BMP oder JPG 

Alarmüberwachung im Online- Betrieb  
- Onlineüberwachung aller Kanäle und Alarmlevel 
- Alarmbestätigung durch Benutzer 
- Speicherung der Alarme und deren Bestätigungen 
- Alarmaktionen: Meldung, SMS, Email, Schaltausgänge, Skript-Abläufe 

starten 
Prozessvisualisierung  

- Hinterlegung von Bitmaps mit wechselndem Inhalt 
- Texte und Anzeigefelder 
- LED´s, Analoganzeigen, Balkendarstellungen und Trends 
-    Aktions-Buttons für Seitenwechsel, Ausgänge, Start Stop etc. 

 
Ressourcenanalyse  

- Aufsummierung aller Verbrauchswerte - beliebige Zeitintervalle 
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 - Anzeige der Intervalle pro Stunde, Tag, Woche, Monat, Jahr 
- Zusammenfassungen von Werten auf Summenbalken 
- Unterstützung von Zählerwerten mit Nulldurchgang / Übertrag 
- Kundenspezifische Berichte 

Web Server  
- Integrierter Webserver für WLAN- Betrieb oder Netzwerk 
- Frei definierbare HTML Seiten 
- Vom MCPS erzeugte Anzeigeelemente wie Messwerte, Einheiten, 

Analogzeiger, Balkengrafik, Onlinetrends Ressourcenanalysen, 
historische Daten 

- Dynamischer Seitenaufbau durch Skript Technik 
- Active Server Pages 

Berichtserstellung  
- Frei definierbare Reports 
- Grafiken als BMP oder JPG 
- Steuercodes wie z.B. $DATE zur automatischen Übernahme von Datum, 

Uhrzeit, Projektname, Anwender, Start-Stoppzeiten 
- Legende für Trends 
- Automatisierte Berichte 
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