
Produktkatalog

Ihr Partner für professionelle 
Messtechnik
Hard- und Softwarekomponenten seit über 30 Jahren 

www.cad-computer.dewww.cad-computer.de



		  WAGO PFC 200
- Datenlogger für Strom, Spannung, PT100, PT1000

- Backup Funktionalität durch SD Karte   

- Eingangswert-Skalierung

- Grenzwertüberwachung 

- Verschiedene Steuerungs- und 

  Regelfunktionen 

- mit MCON 21 CFR Part 11 konform

	        LUFFT OPUS20 Serie
- Datenlogger für Temperatur, Feuchte, CO2, 

  Luftdruck

- digitale & analoge Sensoren

- mit MCPS 21 CFR Part 11 konform

- Backupfunktionalität

- Ausfallsicherung durch Batteriebetrieb

- PoE (Power over Ethernet)



	 Yokogawa Smartdac Serie
- Datenlogger für Strom, Spannung, PT100, PT1000,

  Thermoelemente, WIderstandssensoren    

- analoge & digitale Ein-/ Ausgangsmodule

- Portable- / Einbau- / Front-End Systeme

- mit MCPS 21 CFR Part 11 konform

- Backupfunktionalität 

- sehr hohe Genauigkeit

	        Graphtec GL Serie
- Datenlogger für Spannung, Temperatur, 

  Luftfeuchte

- bis 10 Kanäle (GL240) 

- von 20 bis zu 200 Kanäle (GL840)

- mit MCPS 21 CFR Part 11 konform

- Backupfunktionalität durch SD Karte

- Portable Datenlogger



	 Graphtec GL100 mit WLAN
- Datenlogger für Temperatur, Feuchte, 

  Beleuchtung, CO2

- bis zu 4 Kanäle    

- unterstützt unterschiedliche Sensoren, Eingangs-

  module und Adapter

- internes RAM + microSD Speicherkarte

- Ausfallsicherung durch Batteriebetrieb

         D&K Datacollector XP + XP-R
- Datenlogger für Temperatur, Feuchte, Druck, 

  Kraft, Strahlung, Luftgeschwindigkeit

- bis zu 16 Kanäle 

- Impulserfassung auf 2 Kanälen gleichzeitig

- SD Speicherkarte

- Ausfallsicherung durch Batteriebetrieb



	           OPTRIS PI Serie
- kleine Infrarot-Kameras ideal für OEM-Einsatz

- Temperaturbereiche von -20 °C bis 2000 °C

- Auflösung von bis zu 764x480 Pixel

- automatische Hotspot-Suche

- tragbar und stationär

- Messgeschwindigkeit bis zu 120 Hz

	  Partikelzähler PMS Lasair III
- Kanäle 0,5-1,0-2,0-5,0-10,0-25,0µm     

- 100 l/min, 50 l/min oder 1cfm

  100 l/min Strömung beprobt 1 m³ in 10 Minuten

- 21 CFR Part 11 konform

- Ethernet, Modbus TCP/IP oder RS232 

- Touch Screen auch mit Handschuhen

- tragbar oder individualisierte Verwendung



                     Energiezähler
- großer Anwendungsbereich durch 1 oder 

  3 Phasen Betrieb

- Rogowski-Spulen, Energiemessinstrument

- Modbus RS485 und Impulsausgang

- Transparenz über Energiedaten

- Reduzierung der Energiekosten

- ISO 50001 Zertifizierung mit MCPS

            Alpha Redline Sensoren
- Clamp-On Ultraschall Energiemengenmesser

- Clamp-On Ultraschall Durchflussmesser

- Durchflussmessgerät IMDW 500

- Industrie Druckmessumformer KCT 531 mit 

  RS485 MODBUS RTU

- Edelstahl Tauchsonde KMK 307

- Industrie Druckmessumformer KMP 331 für 

  Niederdruck



       Advantech ADAM I/O Module
- I/O Module PT100, PT1000, Pt, Balco, Ni RTD, 

  mV, V, mA

- kostengünstige Messdatenerfassung

- Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP 

- 6-8 Kanal Module

- 2-3 Leitertechnik

             LUFFT Wetterstation Serie
- Temperatur, Feuchte, Luftdruck, Windrichtung/ 

  -geschwindigkeit, Niederschlagsmenge / 

  -intensität / -art, UV-Index, Sonnenstand, 

  Helligkeit, Dämmerung und Strahlung

- von Gebäudeautomation, und Solardächern 

  bis hin zum professionellen Messwertgeber mit 

  digitaler Schnittstelle für Umweltanwendungen



                  INTECH Messkoffer
- Dreiphasige Messungen pro Eingang

- Rogowski-Spulen oder Klappwandler 

- Spannungen L1, L2, L3 gegen N

- Strommessungen IL1, IL2, IL3 und IN

- Temperaturen, Durchflussmessungen

- Messgrößen als 4-20mA oder Puls von Dampf-

  Druckluft- Erdgasleitungen und 

  Wärmeträgermedien, uvm.

                 Kontron Web-Panel
- Kapazitiver Multitouch

- FDA konform (Front in Edelstahl) 

- sehr hohe Auflösung und Helligkeit

- verschiedene Größen ab 7“

- skalierbare Rechenleistung

- HTML5-Browser

- Schnittstellen Ethernet, USB, COM



             Novasina LoRa Technik
- Den Anforderungen anpassbare Temperatur-

  und Feuchtefühler, auch für Hochfeuchte

- Ideale Lösung von verkabelten ModbusTRU/

  RS485-Devices und flexiblen Funkfühler 

- 433MHz / LoRa (>4km Reichweite)

- Funkdaten werden über zentrales RS485 

  Modul ausgelesen

                 RmCU / MiDASS V4.0
- LoRa Technik, OpenVPN, LTE

- MQTT, BACnet, Modbus RTU/TCP

- XML / CSV Schnittstelle

- FTP / SFTP-Client

- Web Interface, 4GB Speicher

- Datenvisualisierung mit DAQ-Cloud

- Datenvisualisierung mit MCPS8



                          MCPS8
- Messdatenerfassungs- und Auswertesoftware

- FDA konform (21 CFR Part 11) 

- Energiemonitoring für z. B. ISO 50001

- Client / Serveranwendungen

- Batch- und Chargenverwaltung

- modular Aufegbaut

- über 150 Hardware-Treiber

                      DAQ-Cloud
- webbasierte Messdatenerfassung

- FDA konform (21 CFR Part 11)

- Daten-Upload per MQTT, FTP, MQTT über 

  OPC, MCPS8

- bis zu 1000 Kanäle

- bis zu 100 User

- Ringspeicher 5 Jahre


